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Zawór serii 400
do klejów na 

zimno

Zawór dozujący klej na zimno

Zawory Valco Melton serii 400 do dozowania kleju na zimno z dużą prędkością to rozwiązanie, które sprawdza 
się w klejeniu różnorodnych produktów już od 16 lat. Są to zawory napędzane elektrycznie, umożliwiające 
dokładne prowadzenie pasm kleju po przekątnej i liniach gięcia – nawet na liniach o dużej prędkości pracy. 
Prosta konstrukcja składa się tylko z 3 wymiennych części, które można wymontować od przodu zaworu. 
Regeneracja zaworu nie wymaga wymontowania go z prasy – wystarczy wyjąć i wymienić tłoczek, sprężynę 
i gniazdo. Zawór ma wbudowany przełącznik spustowy do szybkiego płukania. Dysze zaworu są wymienne 
beznarzędziowo. Zawory serii 400 nadają się idealnie do klejenia składanych kartonów, kopert papierowych i 
kartonowych oraz innych produktów w branży papierniczej i poligraficznej. Następcą zaworu serii 400 do 
klejów na zimno jest jeszcze wydajniejszy zawór serii 500.

• Umożliwia precyzyjne nanoszenie linii kleju na linie 
gięcia na liniach pracujących z dużą prędkością.

• Prosta konstrukcja z jedynie 3 częściami zamiennymi
• Wbudowany przełącznik spustowy do szybkiego 

płukania

Seria 400


