
Aplikatory PF nanoszą powłoki klejowe równomiernie nawet na szerokość 3000 mm. Jest to seria wszechstronnych aplikatorów, 
które można wyposażyć w rozmaite konfiguracje modułów, kanałów klejowych i dysz, które sprawdzą się w niemal każdej 
technologii powlekania klejami. Można rozbudować aplikatory o przetworniki ciśnienia, przepływomierze i stacje pompowe.

• Równomierne rozprowadzanie kleju. W zależności od wymagań konkretnego 
klienta, aplikatory Akura mogą mieć szereg niezależnych od siebie stref 
hydraulicznych. Każda strefa zasilana jest za pomocą pompy zębatej, dzięki 
czemu klej nanoszony jest równomiernie na całą szerokość wstęgi podłoża.

• Precyzyjne dozowanie kleju. Aplikatory Akura mogą być wyposażone w 
rozmaite regulatory przepływu, umożliwiające dokładne nastawienie przepływu 
kleju w poszczególnych strefach hydraulicznych.

• Regulacja automatyczna. Dzięki naszemu systemowi sterowania według 
gramatury Weight-Inspekt można kontrolować średnią gramaturą kleju 
nanoszonego w każdej strefie hydraulicznej aplikatora w pętli zamkniętej z 
udziałem pomp zębatych. Wykrycie odchyłki w gramaturze kleju skutkuje 
automatyczną korektą natężenia przepływu kleju przez daną strefę 
hydrauliczną.

Aplikatory AKURA PF

Aplikatory do kleju termoplastycznego z kontrolowanym dozowaniem

Mechanizm szybkiego mocowania umożliwia łatwe 
przezbrajanie dysz klejowych.

Akura PF & PFL 
(1) Nanoszenie ciągłe
(2) Listwa obrotowa (3) Powlekanie z rolki

(4) Nanoszenie 
Akura PF 
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Aplikatory PF dostępne są w 
wersjach o szerokości powlekania 

nawet 1100 mm i mogą pracować w 
sposób nieciągły.

Sterowanie według gramatury w systemie 
Weight-Inspekt z pętlą zamkniętą

Aplikatory PFL to solidne urządzenia produkowane pod 
szerokość powlekania sięgającą 3000 mm.

Valco Cincinnati, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Valco Cincinnati zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian przed wydrukiem. Nie wyrzucać surowców wtórnych



W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o odwiedzenie strony internetowej valcomelton.com lub kontakt z 
lokalnym przedstawicielem firmy Valco Melton.

*Grubość powłoki zależy od dobranej dyszy i rodzaju kleju

Warianty dysz

Warianty doprowadzenia źródła kleju

Regulacja temperatury

Szerokość maks. powlekania

Temperatura robocza maks.

Ciśnienie robocze maks.

Prędkość robocza

Zakres grubości powłoki*

Pobór maks. energii elektrycznej 

Akura PF i PFL: Klejenie ciągłe / nieciągłe / z rolki / z listwy obrotowej.
Akura PF: Nanoszenie nieciągłe

Bezpośrednie / poprzez filtr / poprzez filtr z zaworem odcinającym

NI-120 / PT-100 / FEKO

3000 mm

240º C (464º F)

100 bar

500 m/min

10 - 200 gr/sqm

Akura PF: 2500 W co 400mm   /   Akura PFL: 3500 W co 400mm

Aplikatory serii Akura PF

Dane techniczne

Warianty regulatorów przepływu wedle potrzeb klienta

Akura PF Akura PFL

KCB 000220 PL 004

158.77
58.86

207.31
185

136.05

Moduły MI gwarantują czyste przerwanie strugi kleju podczas nanoszenia z 
dużą prędkością.

Moduły MPH-RM mają system mikroregulacji pracy, dzięki czemu nadają 
się idealnie do zastosowań wymagających bardzo dokładnego dawkowania 
kleju.

Jeśli technologia powlekania wymaga dużego wydatku kleju lub nanoszenia 
kleju bardzo lepkiego, można wyposażyć aplikatory Akura w specjalny 
system regulacji przepływu.

Akura PF Akura PF & PFL

190.76
95.73

335.60

259.60
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232 148.22


